








Brusný pás GRIT R 
Špičkový brusný pás na trhu. S podstatně 
nižším časem zpracování a podstatně delší 
životností a vyšším výkonem. Doporučeno 
především ke zpracování nerezových a vyso-
ce legovaných ocelí. Extra silná polyesterová 
tkanina, pojivo z plné pryskyřice se zirkon-
korundem. Další krycí vrstva pro chlazení 
během broušení. Objednací čísla zjistíte z 
následující tabulky.

75 × 2000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
24	 10� 6 99 03 000 00 0 
36	 10� 6 99 03 002 00 0 
40	 10� 6 99 03 004 00 0 
60	 10� 6 99 03 007 00 0 
80	 10� 6 99 03 009 00 0 
120	 10� 6 99 03 013 00 0 

75 × 2250
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
36	 10� 6 99 03 020 00 0  

Brusný pás GRIT A 
Brusné pásy s jemnou zrnitostí pro jemné 
broušení kovů až po finišování. Maximální 
výsledky. Silná bavlněná tkanina, pojivo z 
plné pryskyřice s korundem. Objednací čísla 
zjistíte z následující tabulky.

75 × 2000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
220	 10� 6 99 03 017 00 0 
320	 10� 6 99 03 018 00 0 
400	 10� 6 99 03 019 00 0 

Brusný pás GRIT S 
Satinovací brusné pásy s korkovým granu-
látem pro typické satinovací finišování zrno 
220. Pojivo z plné pryskyřice, vodotěsná 
bavlněná tkanina, elastický korkový granulát 
pro ty nejlepší výsledky.

75 × 2000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
220	 10� 6 99 03 113 00 0
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GRIT GI

GRIT GI pro průmyslové použití

Průmysl klade na pásové brusky mimořádně vysoké 
nároky: od sériové výroby až po extrémně těžká spe-
ciální použití. Právě na to je program GRIT GI konstru-
ován: Všechny brusky mají extrémně výkonné motory, 
ani dlouhá doba chodu a vysoké zatížení nejsou pro 

robustní konstrukci žádný problém. Jednoduchá 
manipulace zvyšuje jak hospodárnost, tak provozní 
bezpečnost. 

Bruska na broušení 
zaoblení

Podélná bruska

GIXS� 9 90 01 002 00 0
GIXBE� 9 90 01 009 00 0

Zařízení na  
odstraňování otřepů

Pásová bruska

GIE� 7 902 07

Bruska Centerless

GICS� 7 902 06

GIBE�9 90 01 004 00 0

Noha stroje s odsá-
váním

Pásová bruska  
(základní jednotka)

GI 75 2H� 7 902 02
GI 150 2H� 7 902 05

Pásová bruska  
(základní jednotka)

GI 150 2H� 7 902 05

Pásová bruska  
(základní jednotka)

GI 150 2H� 7 902 05

GIR�  9 90 01 007 00 0

Modul pro broušení 
zaoblení

Podélný brusný modul

GIL� 7 902 08

GIBE� 9 90 01 004 00 0

Noha stroje s odsá-
váním 

GIBE� 9 90 01 004 00 0

Noha stroje s 
odsáváním

Pásová bruska GI 150 2H / GI 75 2H + GIBE

Bruska na broušení zaoblení GI 150 2H + GIBE + GIR

Podélná bruska GI 150 2H + GIBE + GIL

Zařízení na odstraňování otřepů GIE + GIXS / GIXBE Bruska na broušení válcových 
ploch

Zařízení na odstraňo-
vání otřepů Noha stroje bez 

odsávání
Noha stroje s 
odsáváním
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GRIT GI 150 2H / GI 75 2H

Pásové brusky GRIT GI 150 2H / GI 75 2H

	� Robustní konstrukce je zárukou trvale spolehlivého 
použití – i v těch nejtěžších podmínkách. Lze přesta-
vět na broušení poloměrů 
a ploch.

	 Noha stroje GIBE s dvojitým odsáváním má množství 
praktických detailů: Necitlivá vůči jiskrám, s kovovou 
skříňkou na zachytávání třísek, odsávacími hadice-
mi z oceli a kazetovým filtrem, odpovídá optimální 
požadavkům průmyslového použití.

Nastavitelná pracovní výška, 
výškově nastavitelné uložení.

Připravená pro připojení také s 
odsávacím zařízením.

Účinné dvojité odsávání, 
horké třísky jsou zachycová-
ny v kovové nádobě na třísky a 
odpadní vzduch je čištěn přes 
jemný prachový kazetový filtr.

Rozšiřitelná díky doplňují-
cím modulům (např. broušení 
oblouků, plošné broušení atd.).

Konstantní otáčky při vysokým 
řezném výkonu díky výkonné-
mu, robustnímu motoru S1 – i 
pro trvalé použití.

Nastavitelný pro lineární brou-
šení.

Doraz, brusná mezera a indi-
viduálně nastavitelná ochra-
na očí.

Vysoce výkonné pásové brusky 
k dodání s 2 otáčkami a s růz-
nou šířkou pásu (75 mm nebo 
150 mm).

Pohodlná obsluha: nízké vibra-
ce, patentovaný systém upnu-
tí pásu.

Přednosti:

Technické údaje

Provedení		  GI 150 2H	 GI 75 2H	 GIBE
Jmenovitý příkon	 kW	 2,6 – 3,1	 2,6 – 3,1
Otáčky chodu naprázdno	 1 / min 	 1500 / 3000	 1500 / 3000
Rozměry pásu	 mm	 150 × 2000	 75 × 2000
Hmotnost	 kg	 82	 65	 55
Objednací číslo		  7 902 05	  7 902 02 	 9 90 01 004 00 0

Pohodlná obsluha

Volitelné odsávání

Zabudované odsávání

Modularita

Motor Stůl pro plošné broušení Vysoká bezpečnost práce

Stupeň otáček

Upnutí pásu
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Přídavné moduly

Modul na broušení zaoblení 
GIR
Přesně a rychle: Modul na broušení zaob-
lení GIR je optimálně přispůsoben na prů-
myslové nasazení. Velmi vysoký úběrový 
výkon zaručuje hospodárné nasazení. A se 
šířkou pásu 150 mm je GIR též optimálně 
vhodný pro obrobky s většími průměry.

Technické údaje
Provedení		  GIR

Trubky od – do Ø	 mm	 20 – 150

Průměr profilů /Plochý
materiál max.	 mm 	 120 × 150

Rozměry pásu	 mm	 150 × 2250

Hmotnost	 kg	 109

Objednací číslo	�  9 90 01 007 00 0

Modul na podéĺné brošení
GIL
Nevyhnutný při montáži strojů
a zábradlí, a také při svařováné konstrukci: 
modul GIL. Jako jediný na trhu má automa-
tizovaný posuv na podéĺné broušení. GIL 
poskytuje perfektní povrchy rychlé a hos-
podárně a je optimálně vhodný na úpravu 
ušlachtilé ocele.

Technické údaje
Provedení		  GIL

Jmenovitý příkon	 kW	 0,18

Průměr profilů /Plochý
materiál max.	 mm 	 100 × 120

Rozměry pásu	 mm	 150 × 2000

Hmotnost	 kg	 64 

Objednací číslo	�  7 902 08

Stroj na odstraňovaní
otřepů GIE
Na obrobcích z ušlachtilé ocele se dají
rychle a efektívně odstranit otřepy
pomocí stroje na odstraňovaní otřepů
GIE. Robustní konstrukce a výkonný
pohon tvoří stroj ideálním na průmyslové 
nasazení. 

Jako stolový přístroj nebo
se stojanovou nohou se perfektně
přispůsobí také zúženým poměrům.

Technické údaje
Provedení		  GIE

Jmenovitý příkon	 kW	 1,5

Otáčky naprázdno	 1 / min. 	1500 / 3000

Rozměry nástroje		  250 × 
max. Ø × šířka	 mm	 60 / 120

Hmotnost	 kg	 34

Objednací číslo	�  7 902 07

Nohy stroje
GIXS / GIXBE
S odsáváním a nebo bez odsávaní, obě nohy 
stroje jsou optimálně vhodné pro stroj na 
odstraňovaní otřepů GXE. Jednoduchá mon-
táž, robustní konstrukce a extrémní stabilita. 
Nohy strojů jsou použitelné též pro program 
GI (GI 100 a GIE). 

 

Technické údaje 
Provedení	 GIXS

Rozměry	 mm	 304×356×769

Hmotnost	 kg	 18

Objednací číslo� 9 90 01 002 00 0

Technické údaje 
Provedení	 GIXBE

Výkon	 W 	 370

Max. podtlak  	 mbar 	 2,65

Rozměry	 mm 	 305×575×700

Hmotnost	 kg	 58

Objednací číslo� 9 90 01 009 00 0

Brusné centrum Centerless
GICS
Přesně ten správný stroj na sériové
kruhové broušení trubek a kruhových materi-
álů zvenku: Brusné centrum Centerless GICS. 
Od hrubého broušení až po konečnou úpravu 
– pracovní rychlost GICS působí dojmem, 
taktéž kvalita práce. Ušľachtilá ocel získa per-
fektní konečné vybrošení.

  

Technické údaje 
Provedení		  GICS

Jmenovitý příkon	 kW	 3,1
Otáčky chodu 
naprázdno	 1 / min	 1500 – 3000
Obvodová 
rychlost	 m / sek	 30

Rozměry pásu	 mm	 75 × 3000

Hmotnost	 kg	 200

Objednací číslo	�  7 902 06

GRIT GI PŘÍDAVNÉ MODULY

Noha stroje bez 
odsávání

Noha stroje s 
odsáváním
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PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GI

Dotykové kladky  
dlouhá životnost, nízký odpor kladek díky 
kvalitním kuličkovým ložiskům, snadná 
výměna

Ø mm Objednací číslo
20,0  69902101000
22,0  69902102000
25,0  69902103000
25,4  69902104000
26,9  69902105000
28,0  69902106000
30,0  69902107000
32,0  69902108000
33,7  69902109000
35,0  69902110000
38,0  69902111000
38,1  69902112000
38,3  69902113000
40,0  69902114000
42,4  69902115000
44,5  69902116000
48,3  69902117000
50,0  69902118000
50,8  69902119000
60,0  69902120000
60,3  69902121000
63,5  69902122000
69,0  69902123000
76,1  69902124000
76,2  69902125000
84,0  69902126000
88,9  69902127000
101,6  69902128000
104,0  69902129000
108,0  69902130000
114,3  69902131000
133,0  69902132000
139,7  69902133000
168,3  69902134000
193,7  69902135000

Zkosená brusná deska GIG 
pro tvarově přesné  broušení zkosení, jed-
noduchá montáž. Max. Ø trubky: 
0° – Ø 110 mm, 30° – Ø 80 mm, 
45° – Ø 60 mm

Objednací číslo 6 99 02 175 00 0 

Odsávací hrdlo
pro optimální odsávání, pro připojení k noze 
stroje GIBE s dvojitým odsáváním

 

Objednací číslo 6 99 02 182 00 0  

Otočný kloub GIT 
k přizpůsobení pracovního prostoru zúže-
ným prostorovým poměrům,  plynulé otáče-
ní až do 90°

Objednací číslo 6 99 02 176 00 0 

Kartáč na ušlechtilou ocel 
Ø 250 mm x 60 mm, s velkou pevností drátu 
po mimořádně hospodárné použití, upínací 
otvor Ø 51 mm

0,2 mm síla drátu pro tenkostěnné trubky a 
profily. 0,35 mm síla drátu pro univerzální 
použití. 

Provedení na ušlechtilou ocel:
Síla drátu  mm Objednací číslo
0,20 6 99 02 009 00 0 
0,35 6 99 02 010 00 0
 

Kazetový filtr 
vhodný ke GIBE

Objednací číslo 3 90 00 001 97 6 

Kazetový filtr 
vhodný ke GIXBE

Objednací číslo 3 90 00 001 00 5

Vedení trubek sada 1 
kompletní pro obě strany stroje až po délku 
trubky 1500 mm

Objednací číslo 6 99 02 179 50 1 

Vedení trubek sada 2 

kompletní pro obě strany stroje až po délku 
trubky 3 000 mm

Objednací číslo 6 99 02 179 50 2 

Vedení trubek sada 3 

kompletní pro obě strany stroje až po délku 
trubky 6 000 mm

Objednací číslo 6 99 02 179 50 3 

Chladicí a mazací emulze
Koncentrát 10 l, míchací poměr 1:30, vydá 
na 300 l hotové chladicí a mazací kapaliny

Objednací číslo 6 99 02 100 00 0 

Zásobník prachu
s kovovým víkem pro připojení hadice

 

Objednací číslo 6 99 02 000 00 0 

Příslušenství GIR

Příslušenství GIL

Příslušenství GIBE / GIXBE

Příslušenství GICS

Příslušenství GIE
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PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GI

Příslušenství obecně

Brusný pás GRIT R 
Špičkový brusný pás na trhu. S podstatně 
nižším časem zpracování a podstatně delší 
životností a vyšším výkonem. Doporučeno 
především ke zpracování nerezových a vyso-
ce legovaných ocelí. Extra silná polyesterová 
tkanina, pojivo z plné pryskyřice se zirkon-
korundem. Další krycí vrstva pro chlazení 
během broušení. Objednací čísla zjistíte z 
následující tabulky.

75 × 2000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
24	 10� 6 99 03 000 00 0 
36	 10� 6 99 03 002 00 0 
40	 10� 6 99 03 004 00 0 
60	 10� 6 99 03 007 00 0 
80	 10� 6 99 03 009 00 0 
120	 10� 6 99 03 013 00 0 

75 × 2250
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
36	 10� 6 99 03 020 00 0 

75 × 3000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
60	 10� 6 99 03 025 00 0 
80	 10� 6 99 03 027 00 0 
120	 10� 6 99 03 029 00 0 

150 × 2000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
24	 10� 6 99 03 039 00 0 
36	 10� 6 99 03 040 00 0 
40	 10� 6 99 03 042 00 0 
60	 10� 6 99 03 044 00 0 
80	 10� 6 99 03 046 00 0 
120	 10� 6 99 03 048 00 0 

150 × 2250
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
36	 10� 6 99 03 053 00 0 

Brusný pás GRIT A 
Brusné pásy s jemnou zrnitostí pro jemné 
broušení kovů až po finišování. Maximální 
výsledky. Silná bavlněná tkanina, pojivo z 
plné pryskyřice s korundem. Objednací čísla 
zjistíte z následující tabulky.

75 × 2000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
220	 10� 6 99 03 017 00 0 
320	 10� 6 99 03 018 00 0 
400	 10� 6 99 03 019 00 0 

75 × 3000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
220	 10� 6 99 03 031 00 0 
320	 10� 6 99 03 032 00 0 
400	 10� 6 99 03 033 00 0 

150 × 2000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
220	 10� 6 99 03 050 00 0 
320	 10� 6 99 03 051 00 0 
400	 10� 6 99 03 052 00 0 

Brusný pás GRIT S 
Satinovací brusné pásy s korkovým granulá-
tem pro typické satinovací finišování zrno 
220. Pojivo z plné pryskyřice, vodotěsná 
bavlněná tkanina, elastický korkový granulát 
pro ty nejlepší výsledky.
.

75 × 2000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo 
220	 10� 6 99 03 113 00 0 

75 × 3000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
220	 10� 6 99 03 114 00 0 

150 × 2000
Zrnitost	 Balení	 Objednací číslo
220	 10� 6 99 03 115 00 0




